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HOCHDRUCKNEBELSYSTEM

Klimakontrolle

Das Hochdrucknebelsystem von Horticoop Technical Services
Eine gut wachsende und produktive Ernte hängt in hohem Maße von einem guten Klima ab. Die 
Aufrechterhaltung der gewünschten relativen Luftfeuchtigkeit (RH) ist sehr wichtig. Das Hoch-
drucknebelsystem von Horticoop Technical Services hilft effektiv bei der Regulierung und Aufrecht-
erhaltung der relativen Luftfeuchtigkeit.
														            
Arbeitsweise
Mittels einer oder mehrerer Hochdruckpumpen wird Wasser zum gewünschten Bereich gepumpt. Hier 
wird das Wasser mithilfe einer fortschrittlichen Düse zerstäubt. Durch den Einsatz elektrischer Steu-
erventile ist es möglich, nur in den Bereichen zu sprühen, die Feuchtigkeit benötigen. Dieser Feuch-
tigkeitsbedarf wird vom vorhandenen Sensor für relative Luftfeuchtigkeit im Messkasten angezeigt. 
Darüber hinaus kann das Hochdrucknebelsystem ganz einfach über den Klimacomputer gesteuert 
werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Düsen im Raum zu installieren, sodass es für jede 
Situation eine angemessene Lösung gibt.
														            
Kühlwirkung und CO2-Rückhaltung
Das Hochdrucknebelsystem ist in erster Linie zur Aufrechterhaltung der relativen Luftfeuchtigkeit im 
Gewächshaus vorgesehen. Außerdem hat die Vernebelung eine kühlende Wirkung (adiabatische Küh-
lung), so dass die Lüftungsöffnungen nicht so weit geöffnet werden müssen und mehr CO2 zurückge-
halten wird.								      
                                                                                                                                                                                
Kapazitäten
Jedes Hochdrucknebelsystem kann maßgeschneidert geliefert werden. Durch den Einsatz verschie-
dener Hochdruckpumpen ist jede gewünschte Leistung realisierbar. Um die Installation optimal und 
effektiv zu betreiben, kann eventuell ein Frequenzumrichter an der Pumpe angeschlossen werden.


