
BLUE CLEAN 620 / A248
	

QQ Koudwater 8 ltr. p/min 130 bar 2600W
QQ Inclusief afspuitlans & hogedrukslang

HD-reinigers

AR Blue Clean 586 / A240	
	

QQ Koudwater 480 ltr. p/uur
QQ 150 bar
QQ 2.5 kW 230V / 1-50 Hz
QQ 2800 rpm
QQ RVS plunjers 3x 
QQ Chemietank 1,2 liter
QQ Watertoevoer temperatuur 50°C max.
QQ Afspuitlans
QQ Vuilfrees
QQ 8 meter hogedrukslang
QQ Thermische beveiliging 
QQ Automatische start/stop

AR Blue Clean 588 / A254	

QQ Koudwater 500 ltr. p/uur
QQ 150 bar
QQ 2.5 kW 230V / 1-50 Hz
QQ 2800 rpm
QQ RVS plunjers 3x 
QQ Chemietank 1,4 liter
QQ Watertoevoer temperatuur 50°C max.
QQ Afspuitlans
QQ Vuilfrees
QQ 8 meter hogedrukslang
QQ Thermische beveiliging 
QQ Automatische start/stop

KOUD WATER REINIGERS

AR Blue Clean 481 / A230		
	

QQ Koudwater 440 ltr. p/uur
QQ 140 bar
QQ 2.0 kW 230V / 1-50-60 Hz
QQ 3400 rpm
QQ RVS plunjers
QQ Chemietank 1,4 liter
QQ Afspuitlans
QQ Vuilfrees
QQ 8 meter hogedrukslang
QQ Thermische beveiliging 
QQ Automatische start/stop

www.arpobv.nl



KROSS / PR050
			 

QQ Koudwater 7 ltr. p/min
QQ 150 bar
QQ HONDA 4 PK
QQ 3500 rpm
QQ Axiaal keramische plunjerpomp HPJ 
QQ Inklapbare beugel
QQ Chemietank met ingebouwde injecteur
QQ Afspuitlans
QQ 8 meter hogedrukslang
QQ Volrubber wielen

JUNIOR / PR051
			 

QQ Koudwater 10 ltr. p/min
QQ 120 bar
QQ Motor 3 pk / 2.2 kW 230V
QQ 2800 rpm
QQ Axiaal keramische plunjerpomp HPJ 
QQ RVS kap
QQ Inklapbare beugel
QQ Chemie injecteur
QQ Afspuitlans
QQ 8 meter hogedrukslang
QQ Volrubber wielen

WIN / PR049

QQ Koudwater 9 ltr. p/min
QQ 150 bar
QQ Motor 3.6 pk / 2.7 kW 230V 
QQ 2800 rpm
QQ Axiaal keramische plunjerpomp HPJ 
QQ RVS kap
QQ Inklapbare beugel
QQ Afspuitlans
QQ 8 meter hogedrukslang
QQ Volrubber wielen
QQ Automatische start/stop

Ophangbeugel RVS / PR286

KOUD WATER REINIGERS

KOUD WATER REINIGERS STATIONAIR

QQ Koudwater 15 ltr. p/min
QQ 200 bar
QQ YANMAR 10 pk dieselmotor
QQ 1450 rpm
QQ Keramische plunjers 3 cylinderpomp
QQ Elektrische start
QQ V-snaar overbrenging

QQ Chemie injecteur 
QQ RVS kap
QQ Inklapbare beugel
QQ Afspuitlans
QQ 10 meter hogedrukslang
QQ Onderstel met 4 harden banden 

* geleverd zonder haspel, deze is als optie leverbaar

QQ Koudwater 15 ltr. p/min
QQ 200 bar
QQ Motor 7.5 pk / 5.5 kW 380V
QQ 1450 rpm
QQ Keramische plunjers 3 cylinderpomp
QQ Watertoevoer beveiliging
QQ Automatische start/stop

QQ Timer met machinestop na 40 min.
QQ Chemie injecteur 
QQ RVS kap
QQ Inklapbare beugel
QQ Afspuitlans
QQ 10 meter hogedrukslang
QQ Onderstel met 4 harden banden

BLITZ 200 Benzine / PR080 

BLITZ 200 Diesel / PR081 

PSL 15-200 TSI / PR285

QQ Koudwater 15 ltr. p/min
QQ 200 bar
QQ Motor 7.5 pk / 5.5 kW 380V
QQ 1450 rpm
QQ Keramische plunjers 3 cylinderpomp
QQ Vlotterbak
QQ Watertoevoer beveiliging
QQ Automatische start/stop
QQ Timer met machinestop na 40 min.
QQ Chemie injecteur 
QQ RVS uitgevoerd
QQ Afspuitlans
QQ 10 meter hogedrukslang

PSL 15-150 TSI / PR284

QQ Koudwater 15 ltr. p/min
QQ 150 bar
QQ Motor 5.5 pk / 4 kW 380V
QQ 1450 rpm
QQ Keramische plunjers 3 cylinderpomp
QQ Vlotterbak
QQ Watertoevoer beveiliging
QQ Automatische start/stop
QQ Timer met machinestop na 40 min.
QQ Chemie injecteur 
QQ RVS uitgevoerd
QQ Afspuitlans
QQ 10 meter hogedrukslang

MAXI XM 15/15 TSI / PR070

QQ Koudwater 15 ltr. p/min
QQ 150 bar
QQ Motor 5.5 pk / 4 kW 380V
QQ 1450 rpm
QQ Keramische plunjers 3 cylinderpomp
QQ Watertoevoer beveiliging
QQ Automatische start/stop
QQ Timer met machinestop na 40 min.
QQ Chemie injecteur 
QQ RVS kap
QQ Inklapbare beugel
QQ Afspuitlans
QQ 10 meter hogedrukslang
QQ Onderstel met 4 harden banden

MAXI WS 15/20 TSI / PR072

QQ Koudwater 15 ltr. p/min
QQ 200 bar
QQ Motor 7.5 pk / 5.5 kW 380V
QQ 1450 rpm
QQ Keramische plunjers 3 cylinderpomp
QQ Watertoevoer beveiliging
QQ Automatische start/stop
QQ Timer met machinestop na 40 min.
QQ Chemie injecteur 
QQ RVS kap
QQ Inklapbare beugel
QQ Afspuitlans
QQ 10 meter hogedrukslang
QQ Onderstel met 4 harden banden

MAXI WS 21/20 TSI / PR075 

QQ Koudwater 21 ltr. p/min
QQ 200 bar
QQ Motor 10 pk / 7.5 kW 380V
QQ 1450 rpm
QQ Keramische plunjers 3 cylinderpomp
QQ Watertoevoer beveiliging
QQ Automatische start/stop
QQ Timer met machinestop na 40 min.
QQ Chemie injecteur 
QQ RVS kap
QQ Inklapbare beugel
QQ Afspuitlans
QQ 10 meter hogedrukslang
QQ Onderstel met 4 harden banden



URANO WS 15-20 TSI / PR240

QQ 15 ltr. p/min
QQ 200 bar
QQ Motor 7.5 pk / 5.5 kW 380V

URANO WS 21-15 TSI / PR241

QQ 21 ltr. p/min
QQ 150 bar
QQ Motor 7.5 pk / 5.5 kW 380V

URANO WS 21-20 TSI / PR242

QQ 21 ltr. p/min
QQ 200 bar
QQ Motor 10 pk / 7.5 kW 380V

Dealer

WARM WATER REINIGERS 

QQ 1450 rpm
QQ Keramische plunjers 3 cylinderpomp
QQ Staande zelfreinigende brander 
QQ Temperatuur instelbaar 0-140°C
QQ Vlotterbak
QQ Watertoevoer beveiliging
QQ Diesel toevoerbeveiliging

QQ Automatische start/stop
QQ Timer met machinestop na 40 min.
QQ Chemie injecteur 		
QQ Zware uitvoering met RVS kap
QQ Afspuitlans
QQ 10 meter hogedrukslang
QQ Onderstel met zwenkwielen

QQ 11 ltr. p/min
QQ 120 bar
QQ Motor 3.3 pk / 2.4 kW 230V
QQ 1450 rpm
QQ Keramische plunjers 3 cylinderpomp
QQ Staande zelfreinigende brander 
QQ Temperatuur instelbaar 0-140°C
QQ RVS vlotterbak
QQ Watertoevoer beveiliging

QQ Diesel toevoerbeveiliging
QQ Automatische start/stop
QQ Timer met machinestop na 40 min.
QQ Chemie injecteur 
QQ RVS kap
QQ Afspuitlans
QQ 10 meter hogedrukslang
QQ Onderstel met 4 harde banden

HYNOX HW 15-150 TSI / PR232

QQ 15 ltr. p/min
QQ 150 bar
QQ Motor 6 pk / 4.5 kW 380V

HYNOX HW 15-200 TSI / PR235

QQ 15 ltr. p/min
QQ 200 bar
QQ Motor 8 pk / 6 kW 380V

QQ 1450 rpm
QQ Keramische plunjers 3 cylinderpomp
QQ Staande zelfreinigende brander 
QQ Temperatuur instelbaar 0-140°C
QQ RVS vlotterbak
QQ Watertoevoer beveiliging
QQ Diesel toevoerbeveiliging

QQ Automatische start/stop
QQ Timer met machinestop na 40 min.
QQ Chemie injecteur 
QQ RVS kap
QQ Afspuitlans
QQ 10 meter hogedrukslang
QQ Onderstel met 4 harde banden

HYNOX HW 11-120 TSI / PR230
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