
KLAPPOLDER 150, 2665 LP BLEISWIJK
KORIANDER 30, 7891 WS KLAZIENAVEEN

+31 (0)10 52 41 600 
INFO@HCTS.TECH  
WWW.HCTS.TECH

• Fustwassers
• Teelten met veel zand/pot       
grond
• Potgrondverwerking
• Afvalwaterzuivering
• Voedselverwerking

De Trumma is een gepatenteerd trommelfilter, ontwikkeld en geproduceerd voor toepassingen in 
de glastuinbouw. Uitgangspunt van de Trumma is het filteren van zeer vervuilde waterstromen, 
zoals zand, potgrond en slib.

TROMMELFILTER

Wateremissie

In de Trumma worden vaste stoffen en vloeistoffen van elkaar gescheiden door gebruik te maken 
van de eenvoudige combinatie van roteren, filtreren en zwaartekracht. Hiervoor wordt een 
roestvaststalen (RVS) cilinder met perforatie gebruikt, die aan de binnenkant voorzien is van een 
filterdoek. De Trumma onderscheidt zich van andere filters door haar robuustheid, eenvoud en 
flexibiliteit. Dit staat garant voor een maximale levensduur, optimaal rendement en lage onderhouds-
kosten.

Gepatenteerd trommelfilter

Werking
Het hart van de Trumma bestaat uit een cilinder met perforatie die draait in een RVS-behuizing. Door 
de langzame rotatie blijft het te filteren product (influent) in beweging. De vloeistof zakt door het 
FilterFlex doek en de vaste stof (dry waste) blijft in de cilinder achter. Door de rotatie rolt de dry was-
te uiteindelijk als een soort worst via een trechter uit de cilinder. De gefilterde vloeistof (effluent) komt 
in een opvangbak aan de onderzijde.

Toepassingen
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